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報告会社・検査資格者　様

一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　　務　　局
昇降機等定期検査に係る主索の検査及び添付写真について(通知)

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　平素より昇降機等定期検査報告業務推進にあたり、格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、平成25年4月8日付けTBSK H25-5号並びに平成25年4月19日付けTBSK H25-6号で通知いたしました「昇降機等定期検査に係る技術基準の見直しについて(技術的助言)」国住指第4158号の中部ブロック管内統一運用通知の写真添付についてを訂正いたします。今後は本通知の内容にて対応願います。　

敬具

記

1． 昇降機定期検査告示の別添１様式の主索等の写真添付について
(1)最も摩耗若しくは摩損した部分の主索１本のカラー写真を添付する。
写真は素線の状況が解るように拡大して撮ること。
特記事項の欄には主索撮影部分の位置が解るように記載すること。（資料１を参照）
(2)錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える箇所がある場合は、その箇所を含む主索１本のカラー写真を別紙にて（別添１様式）追加添付する。特記事項の欄に詳細内容を記入のうえ提出すること。（資料２を参照）
1 錆びた主索がある場合は、最も摩耗若しくは摩損した部分の写真と錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える写真の二枚を添付すること。
（摩耗･摩損と錆が同じロープ、同じ場所の場合も二枚添付すること。）
2 錆びた主索の写真は、撮影日・建物名称を写真の中に明示して撮影すること。主索の撮影部位は特記事項欄に記入すること。(調速機ロープに錆がある場合で「要是正」「要重点点検」と判定したときも同様の写真を添付すること。)
3 添付資料１・２及び主索の検査事項･検査方法と判定基準資料３を添付しますので特記事項欄に主索の基準記号と判定記号を記入し結果内容を簡略して記入すること。　（資料３を参照）
(3)別添様式の関係写真は「要是正」かつ「既存不適格」でない項目及び「要重点点検」の項目についても作成すること。
２．実施時期は４月検査実施分よりとする。
　　経過措置として報告が６月受付け物件からは上記のことを厳守願います。誤りがある場合は再作成をお願いいたします。
　　４月５月報告物件で４月以前に検査実施済み物件は従来の報告でも受理いたします。
　以　上　　
重要








